
1.  type geprefabriceerd betonproduct

2. Identificatie

3. toepassingsgebied

5. naam, adres gevolmachtigde

6. systeem voor beoordeling en verificatie van de 

prestatiebestendigheid 

7. activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals 

vereist in de geharmoniseerde norm

8. activiteit van de aangemelde certificatie-instantie zoals 

vereist in de Europese Technische beoordeling

9. aangegeven prestatie

binnengrondbekleding buitengrondbekleding dakbekleding geharmoniseerde technische 

specificatie
- brandreactie: klassa A1 NPD NPD

- uitwendig brandgedrag: NPD NPD voldoet

- emissie van asbest: niet aanwezig niet aanwezig niet aanwezig

- breuksterkte: voldoet voldoet NPD

- glij/slipweerstand: voldoet voldoet NPD

- warmtegeleidbaarheid: NPD NPD NPD

- duurzaamheid: voldoet voldoet NPD

MAKO BETON BVBA.

Oude Steenweg 35

B-2280 Grobbendonk

T: +32 14 51 68 92 - F: +32 14 51 83 84

info@makobeton.be - www.makobeton.be

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve 

verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant

Dhr. Mattheeussen D.

Directievertegenwoordiger

1/03/2017

niet van toepassing

niet van toepassing

essentiële kenmerken

EN 1338: 2003 inclusief de 

eventuele amendementen en 

corrigenda

Verklaring is opgesteld volgens Annex ZA van EN 1338

niet van toepassing

AVCP systeem 4

Prestatieverklaring (DoP)
DoP-297-011 (NL)

Geprefabriceerde betonstraatstenen

Betonstraatstenen worden voorzien van een etiket met CE-markering, afmetingen en productiedatum.                                           

Meer informatie is te bekomen op de technische fiche.

Voor buitengebruik en afwerking van verkeerszones voor voetgangers en voertuigen. Voor binnengebruik, inclusief 

omheinde ruimten voor openbaar vervoer. Voor dakbekleding.

4. naam, adres fabrikant
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